FICHA TECHICA Y FNKX 243
DE SEGLRIDAD BARNIZ DIELECTRICO ROJO

PRODUCTIS DE CALIDAD

PRODLCTO OWIMICO E IDENTIFICACION DE LA COMPARIA

NOMBRE DEL PRODUCTO:  BARNLZ DIELECTRICO
COMGD: FNX248

|. DESCRIPCION DEL PRODUCGTIE E= wn compuestn de resinas de aceites y wrea formaldehido y maleicas, con
secanies metdlicas y disueltas gn una mescla de hidrocarburos arométicos.

2. APLICACIONES

Se utiliza el BARNIZ DIELECTRICD ROJD, productn de alts calidad de corto periodo de secado y
Fesiztencia a la humedad y a los ambientes écidos. tiene su aplicacian en:

Maguinaria eléctrica induztrial

Tranzformadores de alto poder,

Cajaz de transformadores.

Hiezaz metilicas

Inducido y bobinado eléctrico,

Maguinas gue estén expuestas a la accitn del arco eléctrico. v al medio ambiente.

DILUCION: N anlica

3. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

RIGIDES DIELECTRICA- T5.527 VOL/MICRON

CONTERIDO NO WOLATILES: &0.3%

VISCOSIDAD: 4% MIN. 5TE SEG

ACIDEZ 047

MEMPO SECADO Z0 MIN & 160 "C

FLEXIBILIOAD NI PRESENTA CAMEIOS AL SER FLEXMONADDO
APARIENCIA HARMIZ ROLI0 APLICADD: RO10ATE
GRAVEDAD ESPECIFICA 0964 GR ~ ML

RESISTEMCIA ACEITE A ISOPC MO PRESENTA CAMBIOS

REEISTENCIA TEMPERATLIRA IEOPC

&. PROFIEDADES

Barniz protector rojo. que se caracteriza por que debido a la carga especial gue contiene, es antideflagrante.

Sus propiedades son exceprionales principalmente en cuantn respecta a la rapidez de secado proporciona una
pelicula de alto poder de cubrimiento de buenaz calidades aislantes. muy adherents, flexible v a la wver presents
egxcelentes resistencia a los agentes agresivos como :

Humedad. aceites vapores, oxidacion, acciones guimicas y Scidos.

8. PRECALICIONES

Al estar envasado en aprosol. s=u emplen, transporte y almacenamientn serd seguro si =2 cuomplen las
recomendaciones indicadas en la etigueta del envase. De producirse el contacto con la piel v ojos. movilizar al
paciente a wn lugar ventilado. Mantener al paciente en reposo y con temperatwra corporal normal. Asegurarse gue
el personal médico interviniente tenga conocimientn de las materiales involucrados en el accidente y lazs medidas
adoptadaz. Mantener alejado de fuentes de ignicitn. no fumar.

BE. INFORMACION SOBRE EL PELIGRO PARA LA SALLID

0405 Y F‘IEL: En cazo de contactos con las ojos y piel puede provocar irritacitan.
INGES TIDNK: Puede producir nacseas, vamito y efecto de inhalacitn.
INHALACION: Es nocivo y peede provocar mareas. somnolencia, dolor de cabera e irritacidn de la nariz.




